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“GIDROBAK-SOVITGICH” TIZIMI SAMARALIGINI BAHOLASH 

MEZONLARI 

 

Salimova Shaxrizoda Sanjar qizi 

Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti “Konchilik elektr mexanikasi” 

kafedrasi talabasi 

 

   Boshqarish pallasida yo‘qolgan energiya issiqlikka aylanib, ishchi suyuqlikning 

haroratini oshiradi, bu uning yopishqoqligini pasaytiradi, oqish oqimini oshiradi va o‘z 

navbatida qochqin energiyasining qo‘shimcha yo‘qolishi tufayli haroratning progressiv 

o‘sishi bilan birga keladi. 

   Haroratning oshishi ham ishchi suyuqlikning oksidlanishiga va turli konlarning 

paydo bo‘lishiga olib keladi [1, 2]. 

   q (Vt) ga nisbatan [3] tenglamani yechish - hosil bo‘lgan gidroelektr quvvatining 

termal ekvivalenti. Volumetrik uzatish va so‘rilgan tizim, ma’lum bir muhit haroratida 𝑡0
0 

bizda: 

                        q = 
∑ 𝑘𝑖

𝑛
1 𝐹𝑖

1−𝑒𝑥𝑝{−
∑ 𝑘𝑖

𝑛
1 𝐹𝑖

∑ 𝐺𝑖 𝑐𝑖
𝑛
1

}
 (𝑡0 − 𝑡0

0), (1) 

Bu yerda: e - chiqish joyidagi ishchi suyuqlikning harorati quvvatni tartibga soluvchi 

kompleks (Drenaj kollektorining harorati), deg. 

O‘z navbatida, gidrostatik uzatishda yo‘qolgan E(BT) [2] quvvatining termal 

ekvivalenti quyidagicha bo‘ladi: 

E = rc1Q(t0 - 𝑡0
0)= Q∆P

1−ℎ

ℎ
, (2) 

bu yerda t0 - “gidravlik tank - sovutgich” tizimiga kirish joyidagi ishchi suyuqlikning 

harorati, quvvatni boshqarish moslamasining chiqishidagi ishchi suyuqlikning haroratiga 

teng. 

              r - ishchi suyuqlikning zichligi, kg / m3; 

              c1 - ishchi suyuqlikning solishtirma issiqlik sig‘imi, J/ kg grad; 
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               Q- ishchi suyuqlikning chiqish oqimi, m3/ s; 

             ∆𝑅 - quvvatni boshqarish majmuasining gidravlik liniyalarida bosimning 

pasayishi, Pa; 

                h - shlangi sxemaning umumiy samaradorligi. 

     Tabiiyki, ishlab chiqarilgan elektr stantsiyasi Sirt konchini yangilash orqali 

yo‘qolgan quvvatni “gidravlik tank - sovutgich” tizimiga yo‘naltirish kerak. “gidravlik 

tank - sovutgich” tizimining normal ishlashi uchun: 

- μ≥μmax  ichida yopishqoqlik koeffitsientini ushlab turish uchun sirt konchining 

ijobiy harorat oralig‘ida quyidagi shart bajarilishi kerak: 

- 
𝑞

𝐸
 ≥1,0;                                  (3) 

       Sirt konchi ishining salbiy harorat oralig‘ida yopishqoqlik koeffitsientini μ≥μmax  

ichida ushlab turish uchun quyidagi shart bajarilishi kerak: 

            
𝑁+𝐸

𝑞
 ≥1,0,                            (4) 

 Bu yerda NH - tank isitgichining quvvati, Vt. 

       Taniqli [2] tenglamaga muvofiq, tank isitgichining quvvati: 

                      𝑁𝐻 = ∑ 𝑘𝑖
𝑛
1 𝐹𝑖 (1 + 

1

𝑙𝑛
𝑡0

𝑡б
0

) (𝑡0 − 𝑡б
0)              (5) 

- bu yerda 𝑡б
0- sirt konchining quvvatni boshqarish majmuasining gidravlik 

mashinalari isitgichsiz ishlashi mumkin bo‘lgan tankning minimal harorati, grad. 

     Bundan tashqari, vaqtinchalik jarayonning davomiyligi ish tsiklining 

davomiyligidan ancha kam ekanligini hisobga olsak, masalan, biz ko‘rib chiqayotgan sirt 

konchi, yetarli darajada aniqlik bilan taxmin qilish mumkin: 

              Exp{−
∑ 𝑘𝑖𝐹𝑖

𝑛
1

∑ 𝐺𝑐𝑖
𝑛
1

𝑡} → 0, 

keyin to‘liq kombayn elektr stantsiyasi nasoslarining o‘rnatilgan quvvatidan 

foydalanish, (3) va (4) tenglamalar (2) va (5) musbat ish harorati oralig‘ida 𝑡0
0

max ≥ 𝑡0
0 ≥ 

0°C gacha konchi, ular quyidagi shaklni oladi 
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∑ 𝑘𝑖𝐹𝑖

𝑛
1

[𝑄]𝐻[𝑃]

ℎ

1−ℎ
(𝑡0 − 𝑡0

0) ≥ 1,0;                                   (6) 

 bu yerda: [Q]H - elektr stansiyasi nasos stansiyasi ishchi suyuqligining nominal 

chiqishi. 

sirt konchi, m3/ s. 

O‘z navbatida, sirt konchining 𝑡0
0

min ≤ 𝑡0
0 ≤0°C gacha bo‘lgan salbiy ish harorati 

oralig‘ida (2) va (5) ni hisobga olgan holda (3) va (4) tenglamalar shaklni oladi: 

              

(𝑡0−𝑡б
0)(1+

1

𝑙𝑛
𝑡0

𝑡б
0

)+
[𝑄]𝐻[𝑃]

∑ 𝑘𝑖
𝑛
1 𝐹𝑖

1−ℎ

ℎ

𝑡0−𝑡0
0 ≥ 1,0.                                  (7) 

 

(6) va (7) tenglamalarni tahlil qilish (grafik talqini 1- rasmda keltirilgan) shuni 

ko‘rsatadiki, ulardan tog‘ - kon mashinasi elektr stantsiyasining “gidravlik tank - 

sovutgich” tizimining haroratga moslashish mezoni sifatida foydalanish mumkin. 

Allaqachon yaratilgan avtomobillarni posteriori baholash uchun. Oldingi tadqiqotlar [3, 

4-7] shuni ko‘rsatadiki, gidrofikatsiyalangan kon mashinalarining samarali va ishonchli 

ishlashi ishchi suyuqlikning “gidravlik tank - sovutgich” tizimining amalda samarali 

ishlashi bilan ta’minlanadi. Shuning uchun, hatto mashinani loyihalash bosqichida ham 

“gidravlik tank- sovutgich” tizimining ratsional parametrlarini aniqlashga imkon 

beradigan uning ishlash samaradorligini apriori baholash uchun butun qatorni bajarish 

kerak. yer usti konchilarning zamonaviy va istiqbolli konstruksiyalari uchun “gidravlik 

tank - sovutgich” tizimining oqilona parametrlarini topishning dolzarb ilmiy muammosini 

hal qilish yo‘nalishidagi tadqiqotlar. 
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